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Тип 6430 — сервоуправляемый поршневой клапан 3/2. При отсутствии отдельного подвода управляющего воздуха для
работы требуется минимальный перепад давления. Для нейтральных жидкостей и газов линейка включает нормально
закрытые (NC) и нормально открытые (NO) исполнения с диапазонами в пределах 1–16 бар; конкретный диапазон
зависит от исполнения.

Вакуумные исполнения необходимо различать по конструкции:

Обычное вакуумное исполнение с функцией NC или NO: в таблице производителя указан диапазон от вакуума до
+3 бар избыточного давления. Для переключения необходим перепад не менее 0,5 бар. Это исполнение
предназначено только для грубого вакуума: от атмосферного давления 1013 гПа до абсолютного давления 100 Па
(1 мбар). Указанные вакуумные ограничения и минимальный перепад относятся также к приведенному в той же
таблице импульсному вакуумному исполнению.
Вакуумное исполнение Low-Power с функцией NC или NO: диапазон от вакуума до +1 бар избыточного давления.
Требуются перепад не менее 0,5 бар и соблюдение того же ограничения по грубому вакууму: от 1013 гПа до 100
Па (1 мбар) абсолютного давления.
Исполнение с внешним управляющим воздухом и функцией NC или NO: в соответствующей таблице указан
диапазон от вакуума до +8 бар избыточного давления. Давление управляющего воздуха должно быть не менее
чем на 2 бар выше рабочего давления. Это условие не означает универсального минимального давления
управляющего воздуха 2 бар.

Положительные границы давления в этих таблицах отсчитываются относительно атмосферы. Значения 1, 3 и 8 бар
относятся к разным исполнениям и не характеризуют глубину вакуума; их нельзя переносить на любой клапан типа
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6430.

В линейке предусмотрены импульсные исполнения, сохраняющие положение переключения при перебоях
электропитания. Ручное управление для пусконаладки и работы вручную предусмотрено, кроме импульсного
исполнения. Для снижения энергопотребления используются катушки со встроенной электроникой Kick and Drop (KD) с
двухкатушечной технологией.

Пилотная ступень — не требующий обслуживания клапан 3/2 типа 0331 с поворотным якорем и отделением среды от
привода. Для исполнений с соответствующим разъёмом формы A по DIN EN 175301-803 обеспечивается степень защиты
IP65.

Характеристики

Особенность 1: Сервоуправляемый поршневой клапан от DN 8 до DN 40
Особенность 2: Конструкция с поворотным якорем для повышения эксплуатационной надёжности
Особенность 3: Ручное управление для обслуживания, кроме импульсного исполнения
Особенность 4: Энергосберегающие катушки Kick and Drop или импульсные катушки
Особенность 5: В линейке предусмотрены взрывозащищённые исполнения; применимость уточняется при выборе
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